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CM2 Smart C &I All-in-One BESS

CM2 ist ein Energiespeichersystem, das auf dem All-in-One-Konzept basiert und Komponenten wie Batteriepacks, PCS, BMS,
EMS, Temperaturregelsysteme, Brandschutzsysteme, Stromverteilungssysteme und Uberwachungssysteme integriert. Durch das
integrierte  intelligente EMS-System  unterstiitzt es verschiedene Steuerungsstrategien, darunter maximale
Eigenverbrauchsoptimierung, TOU und VPP. Das CM2-System zeichnet sich durch eine hohe Integration aus und kann vielseitig

in C&l Energiespeicheranwendungen eingesetzt werden.

J E2E SecFort
+ 5-stufige Sicherheitsarchitektur zum Schutz von C&I-Energiespeichersystemen
+ UL9540A-zertifiziert: Systematische Priifung der Konstruktionssicherheit sowie

der Risikokontrollfahigkeiten von Energiespeicherprodukten

@ All-in-One — maximale Systemdichte neu gedacht
+ Mission-Critical Power Hub: 5-in-1 PCS mit IP65-Schutzklasse

+ Hohe Energiedichte auf Container-Niveau im kompakten C&I-Design

{i Omni-Dimensionale Wertsch6pfungs-Engine
+ Kl-gestitzte Ertragsoptimierung: Smart EMS, spotmarktorientiert,
Multi-Mode-Strategien mit +10 % Ertragssteigerung
+ Lebenszyklus-Performance-Management: 90 %+ Round-Trip-Effizienz,
8.000-Zyklen-Zellen & Kl-gestiitzte thermische Steuerung zur langfristigen
ROI-Maximierung
« Dezentrale Architektur: 99,9 % Verfligbarkeit durch fehlertolerante

Cluster-Strukturen

CM2-99.9K-261 | CM2-125K-261
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Batterieparameter

Batterietyp LFP 3.2V/314Ah
Systemkonfiguration 260S1P
Nennenergie [kWh] 261
Nenn-Batteriespannung [V] 832
Spannungsbereich [V] 728-936
Anzahl der Batteriepacks 5
Entladetiefe [%] 0-100
Lade-/Entladerate [C] 0.5
Schutzklasse des Batteriepacks P67
Batteriezyklen 28000@70% EOL

AC-Parameter

Nenn-Lade-/Entladeleistung [kW] 99.9 125
Max. Lade-/Entladeleistung [kW] 99.9 137.5
Max. Lade-/Entladestrom [A] 144.8 199.3
lew [kA] <10, 1s

Icc [kA] <10

Nennspannung [V AC] 230/400, 3L+N+PE

Nennfrequenz [Hz] 50

Leistungsfaktor [cos ¢] >0.99

Einstellbereich Leistungsfaktor 0i-1-0c

Gesamte harmonische Verzerrung [THDi] <3%

Allgemeine Parameter

Topologie Nicht isoliert

Schutzklasse IP54 (Schrank); IP65 (PCS)

Kuhlart Flussigkeitskiihlung (Batterie); Luftkiihlung (PCS)
Korrosionsschutzklasse C4

Kommunikation Wi-Fi/Ethernet/RS485
Betriebstemperaturbereich [°C] -25 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit [%] 0-95 %, nicht kondensierend

Maximale Betriebliche Hohe [m] 2000

Brandschutz Aerosole auf Batteriepack- und Schaltschrankebene
Abmessungen [H*B*T] [mm] 2325*1030*1400

Gewicht [kg] 2500

Gerauschpegel Max. 75dB

Garantie [Jahre] 10

Netzanschlussnormen CEI-021, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2
Sicherheitsnormen und EMV IEC 62619, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN 38.3, UL9540A

Unsere Produkte werden standig weiterentwickelt, daher sind die angegebenen Kennwerte lediglich als Referenz anzusehen. V1.0-20260507



